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La nueva tecnologia para pavimentos

Desde hace mucho tiempo, los pavimentos
de madera ya no se clavan al soporte, sino
que se pegan o bien se dejan flotantes.
Sin embargo, todavia existe potencial para
mejorar estas técnicas de colocacion.

Al fin y al cabo, los pavimentos de madera
y laminados deben mantener su aspecto
atractivo.

La solucion es el pegado eldstico, lo que
garantiza una adherencia 6ptima y
duradera de la madera, incluso cuando se
somete al pavimento a esfuerzos
mecanicos y ambientales que exceden

considerablemente la capacidad del
pegado convencional. En general, no
requieren imprimaciones y se consiguen
elevadas tolerancias en comparacion al
fino espesor de capa en que se aplican
estos adhesivos, lo cual garantiza la
instalacion de los pavimentos de madera.
Las propiedades de absorcion de ruido por
impacto y ruido aéreo de los adhesivos
elasticos impresionan a propietarios y a
proyectistas.

Los largos tiempos de espera debido a
la humedad del soporte pueden
reducirse mediante la aplicacion de
reguladores de humedad. De este modo,
se evitan posibles retrasos.




permanentemente atractivos

Sika fue el primer fabricante en introducir
los adhesivos eldsticos para pavimentos
de madera, con una resistencia a cizalla
inferior a la del soporte. En 2006 entr6 en
vigor la norma EN 14293 que por primera
vez reconocia las ventajas y el uso de los
adhesivos elasticos.

Sika ha cambiado realmente el pensa-
miento de toda la industria de los pavi-
mentos de madera.
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Avances Tecnologicos Visibles

Pegado con Métodos
apropiados para cada material

Los pavimentos de madera estan
sometidos a cargas dinamicas y estaticas
que deben ser absorbidas por todos los
materiales de construccion que entran en
juego. Las cargas dinamicas son el
resultado de caminar o de movimientos
debidos al propio pavimento 0 a
vibraciones producidas por ruidos. Las
cargas estaticas son debidas al incremento
0 a la disminucidn del contenido de
humedad residual de la madera por las
condiciones climaticas. Este fenomeno, en
combinacion con adhesivos rigidos, es
normalmente el causante de numerosos
problemas en pavimentos de madera o
laminados. El contenido de humedad de la
madera depende de la humedad relativa
del aire. Los cambios de la humedad de la
madera, hacen variar sus dimensiones. Si
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se impide la variacion del volumen de la
madera se crean tensiones a cortante
considerables, en las interfases adhesivo-
madera y adhesivo-soporte. Esto requiere
el uso de adhesivos capaces de absorber
dichas tensiones y conseguir uniones
resistentes a cortante, sin que se
produzcan fallos de adherencia.

Hoy en dia, se utilizan numerosos
adhesivos a base de resinas con
disolventes, en dispersion acuosa y a base
de poliuretano de 1 6 2 componentes, los
cuales poseen resistencia a Flexotraccion
superior a 3.5 MPa. Estos adhesivos
cumplen con lo estipulado en la norma
DIN 281, lo cual les hace demasiado
rigidos y duros. Cuando son sometidos a
sobretension, la superficie del soporte o la
superficie de la madera se convierten en
puntos débiles. Este problema se evita con
los adhesivos SikaBond?” (fig 1). Si se

DIN 281

Tension [MPa]

Deformacion [%)]

Resistencia superficial de
una solera cementosa

SikaBond

M Adhesivos seguin DIN 281

M Adhesivos para parquet SikaBond

de los sistemas de pegado en el diagrama tension

compara en una gréfica la resistencia y
deformacion de los adhesivos que cumplen
la norma DIN 281 y los adhesivos
SikaBond?® para pavimentos de madera
la diferencia es clara. Para empezar, la
resistencia de los soportes cementosos
debe ser de 1.5 MPa. Cualquier valor por
encima de éste —y los adhesivos rigidos
que cumplen la DIN 281 casi lo doblan—
representa un serio riesgo de rotura del
soporte. Los adhesivos eldsticos para
pavimentos de madera SikaBond®
poseen una resistencia a Flexotraccion
comprendida entre 0.7 MPay 1.2 MPa 'y un
alargamiento a la rotura de entre 600% y
900% (segun la norma DIN 53504), por lo
tanto se encuentran por debajo de los
limites de resistencia de los soportes
cementosos. Esto significa que la
superficie del soporte no puede dafarse y
asi, los elementos pegados no se ven
sometidos a sobretensiones.
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Distribucion Homogénea

de los Esfuerzos

Para una unién duradera, se hace
absolutamente necesario una distribucion
uniforme de los esfuerzos a lo largo de
toda la superficie de pegado. Los
adhesivos rigidos convencionales provocan
acumulaciones o picos de tension en los
solapes de los elementos de la junta,
mientras que los adhesivos elasticos
transmiten las fuerzas de un modo
continuo a lo largo de toda la zona de
union. Esta diferencia de la distribucion de
los esfuerzos se hace visible mediante el
analisis del modelo fotoeldstico.

Fig. 2a: Anlisis foto-elastico del pegado rigido

La figura 2a muestra un pegado rigido. El
esfuerzo a cortante causa los picos de
tension, que se aprecian mediante las
lineas isocromaéticas e isoclinicas, visibles
mediante luz polarizada en una probeta de
polimero transparente. La parte central de
la junta casi no participa en la transmision
de cargas.

La figura 2b representa una junta elastica
con un adhesivo SikaBond®. La
distribucion uniforme de los esfuerzos
sobre la totalidad de la superficie de la
junta hace 6ptimo su uso para la
transmision de cargas. Debido a esta
distribucion uniforme, la resistencia ultima

Fig. 2b: Andlisis foto-eldstico del pegado eléstico

Adhesivos Elasticos

Adhesivos rigidos

Fuerza (N)

pequefa grande

Area pegada

Fig. 3: Relacion entre la fuerza de pegado y el area
de pegado

Solape grande

de una junta ejecutada con adhesivo
elastico crece linealmente con el aumento
de la superficie de pegado (fig 3). Los
adhesivos de bajo mddulo elastico son, por
lo tanto, ideales para el pegado en grandes
superficies, para el pegado continuo, como
los de los pavimentos de madera. Las
elevadas tensiones a cortante generadas
por el pavimento entero de madera se
absorben sin someter al soporte a
sobretensiones.
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Fig. 4: Influencia del espesor de capa del adhesivo sobre la fuerza de pegado

Influencia del espesor de
capa del adhesivo

Los adhesivos elasticos SikaBond® se
comportan practicamente igual para
espesores comprendidos entre 1y 5 mm
(fig 4). Las tolerancias del soporte son, por
lo tanto, irrelevantes. La fuerza de union de
un adhesivo rigido depende en gran
medida del espesor de capa. Pequefias
variaciones conducen a grandes
disminuciones de la adherencia.

De la teoria a laspractica

Las figuras 5 y 6 muestran los resultados
de los ensayos evidenciando y enfatizando
las conclusiones tedricas. Los ensayos
consisten en el pegado de unos tableros de
madera de haya de 2 m de longitud a un
soporte de hormigén mediante un adhesivo
sintético que cumple la norma DIN y mediante
un adhesivo elastico SikaBond®.

El objetivo era observar si se producian
abombamientos. Se colocd un tope en uno

Adhesivo SikaBond®

Fig. 5: Ensayo bajo condiciones extremas: tabla de 21 mm de espesor de madera de haya con un 22%

de contenido de humedad

de los extremos de las tablas para
intensificar el efecto. De este modo, solo se
posibilitd el alargamiento de la madera en
una direccion. Se dejaron curar los
adhesivos durante 7 dias. Posteriormente, en
un intervalo de 10 dias, el contenido de
humedad de la madera paso del 9% al 22%.

Los resultados de los ensayos fueron que
la madera pegada con el adhesivo DIN
expandié 25 mm, abombandose
considerablemente y produciendo el

Adhesivo segtin DIN

Adhesivo SikaBond



Fig. 6b: Adhesivo de resinas tras varios ciclos climaticos

despegue. Una solera cementosa hubiera
sufrido rotura cohesiva. Por el contrario, el
pegado elastico permitio tan sélo un
alargamiento de la madera de\1.5 mm y no
*.se produjeron ni despegues ni
\ibombamientos, permaneciendo
totalmente intacto. Se realizé el mismo
ensayo con otro tablon sin adherir y se
observé una expansion de 80 mm. Otro
ensayo también mostr6 la ventaja de
obtener una distribucion homogénea de los
esfuerzos. Las figuras 6a y 6b explican
mejor los resultados. Se pegaron laminas
de madera de haya (10 mm de espesor, 50
mm de anchura) sobre una superficie de
hormigdn (60 x 40 cm) con un adhesivo
sintético DIN y con un adhesivo eléstico
SikaBond® respectivén}@te. Tras el
curado del adhesivo, las probetas se
expusieron durante 7 dias a ciclos de
condiciones ambientales variables, a _
+23°C y 90% de h.r. alternando con 23°C
y 30% de h.r. para conseguir aumentar el
contenido de humedad de la madera desde
el 4% inicial hasta el 16%, dejando secar
las piezas posteriormente. Tras 6 semanas,
el adhesivo elastico, debido a la

distribucion uniforme de los esfuerzos,
no mostrd ni despegues ni variacion en el
ancho de junta, que era de 1 mm.

Por el contrario, el adhesivo DIN mostrd
despegue debido a la sobrecarga y el
ancho de junta sufrid una variacion

de 1 a4 mm. Este ensayo simula el
envejecimiento bajo condiciones
extremas y muestra la durabilidad de los
pavimentos de madera pegado con
adhesivos SikaBond®.

Aumento de la atenuacion de
ruido por impacto y de ruido
aéreo (Accion de Aislamiento)

Caminar sobre el suelo causa una serie de
vibraciones que se transmiten por la
estructura. En las habitaciones o locales
adyacentes, estas vibraciones se convierten
en ruido. Los pavimentos gruesos de
hormigdn con sistemas constructivos
multicapa que alternan materiales blandos
con otros mas rigidos pueden mejorar la
absorcion del ruido por impacto. Existen
reglamentaciones nacionales que imponen
limites a este fenomeno. Pero ademas del
ruido por impacto, existe el ruido aéreo, que
es la propagacion del ruido dentro de la
propia sala donde se genera. Este tipo de
ruido no esta hoy en dia atin sometido a
ningun tipo de reglamentacion, pero es una
caracteristica de la calidad de la
construccion que se deja al criterio del
propietario. Dejando a parte las caras
soluciones estructurales, quedan 2 modos
de colocar el pavimento de madera o
laminado de modo que alcancen altos
requerimientos acusticos.

Una alternativa es el pegado continuo
mediante adhesivos rigidos. Las vibraciones
del revestimiento de madera se excluyen
casi totalmente en este caso. Esta es la
mejor solucion en lo que respecta a
generacion de ruido aéreo en la propia
habitacion. Sin embargo, debe considerarse
el escaso aislamiento a ruido por impacto
como una desventaja. El pegado eldstico
transmite el ruido por impacto a las salas
adyacentes de un modo directo. Una
segunda alternativa es el método de
colocacion flotante, donde el pavimento se
coloca sobre una lamina amortiguante. A
pesar de que de este modo se obtiene un
excelente aislamiento a ruido por impacto, el
pavimento puede vibrar facilmente debido a
su escaso peso y al hecho de permanecer
flotante. Estas vibraciones son las que
produciran el ruido aéreo.

Una nueva alternativa es el Sistema
Sika® AcouBond®, combinacion de
ambos conceptos.

El adhesivo elastico es el elemento de unién
entre el pavimento de madera y el soporte,
sirviendo ademas como elemento de
amortiguacion del ruido por impacto debido
a la eliminacion de las vibraciones libres en
todo el pavimento de madera. Esto
proporciona una combinacion dptima de
aislamiento a ruido por impacto y a ruido
aéreo.



Sika Sistemas de Adhesivos, Sika para

¢Cual es el Sistema correcto?

El sistema de pegado mas apropiado
depende de diversos factores tales como el
tipo de madera, el aislamiento a ruido por
impacto y a ruido aéreo requerido y otras
consideraciones constructivas. Sélo tras la
consideracion de estos factores es cuando
se puede decidir cual es el mejor sistema.
La capacidad de absorcion de ruido y las
caracteristicas acusticas del local (nivel de
audicion) de los Sistemas Sika se
muestran a continuacion para ayudar en la
toma de decisiones. Una variacion de 10
dB corresponde a doblar o reducir a la
mitad el ruido percibido. El Sistema
Sika® AcouBond”® es por lo tanto
idéneo para satisfacer los altos
requerimientos del aislamiento a ruido por
impacto.

Pegado continuo

Los adhesivos SikaBond® son idéneos
para el pegado continuo de la mayoria de
tipos de madera y de laminados de madera.
SikaBond"® garantiza una larga vida y
un perfecto aspecto. Los adhesivos
elasticos transmiten de un modo
homogéneo al soporte todos los esfuerzos
generados por las tensiones internas de la
madera. El resultado es un aspecto
permanentemente atractivo en edificios
nuevos y viejos, residenciales o
comerciales.

Los adhesivos de 1 componente pueden
aplicarse directamente, normalmente sin
necesidad de imprimacion sobre soportes
cementosos y de anhidrita, lo que se
traduce en una aplicacion facil y en ahorro
de tiempo. Madera dificiles, como el haya o
el bambu, pueden pegarse con los
adhesivo SikaBond"® sin ninglin
problema.

Pegado Continuo

Producto Reduccion del ruido por impacto ALw
(cuanto mas alto mejor)

Pegado elastico continuo

con adhesivos

SikaBond® 14 dB

Sistema
Sika® AcouBond® 16 dB

Nivel de Audibilidad
(cuanto menor mejor)

79dB

88 dB



Pavimentos de Madera

El Sistema Sika AcouBond

Sistema de pegado eldstico

Sika®° AcouBond® para pavimentos
silenciosos de madera.

El Sistema Sika® AcouBond® es
idéneo para el pegado por cordones de
pavimentos de madera maciza y
laminados de 3 capas en edificios
residenciales y comerciales. Combinando
las ventajas del pegado continuo y del
pavimento flotante, el Sistema se
constituye de un adhesivo eléstico
SikaBond"® aplicado entre las
perforaciones ovaladas de la lamina.

El Sistema Sika® AcouBond®
hace el pavimento particularmente
resilente, aumenta considerablemente
su capacidad de aislamiento a

ruido por impacto y reduce las
vibraciones y el ruido producido

por ellas. Este sistema también facilita
la colocacion sencilla y rapida del
pavimento y asegura un pegado muy
resistente a cortante, incluso en grandes
superficies.

Nota: el parquet taraceado, el parquet de
laminas estrechas y los tablones de
madera deben ser colocados por métodos
de pegado continuo.

SikaBond Dispenser-5400

Para facilitar la aplicacion del
SikaBond°®-52 Parquet en obras de
gran superficie, Sika pone a disposicion
del mercado este nuevo dispositivo

con el que los tiempos de ejecucion se
acortan enormemente, siendo esta una
mas de las siguientes ventajas:

M Ahorro de costes de mano de obra:
— Rapidez de aplicacion. El adhesivo se

coloca 10 veces mas rapido. Il Ahorro de producto. — El producto endurecido se retira
— Ciclos de trabajo mas largos con los — El adhesivo permanece 10 dias sin dificultad.
salchichones de gran formato. fresco en el SikaBond M Respetuoso con el
M Prevencion de bajas laborales: Dispenser. medioambiente.
— El producto se aplica de pie evitando —Facil y rapida limpieza por su — Todo el adhesivo es utilizado

dafios en la espalda y rodillas. sencillo desmontaje. — Menor residuo de envases.



Combinacion optima para la reduccion
para pavimentos de madera maciza

El altamente ventajoso y
eficaz sistema para nueva
instalacion y rehabilitacion de
pavimentos de madera en
edificios residenciales

Caminar sobre pavimentos flotantes de
madera maciza o sobre laminados de 3
capas de madera genera un sonido hueco
que puede derivar en resonancias
molestas. Sika ha desarrollado un sistema
para el pegado elastico de pavimentos de
madera para prevenir este problema. Con
este sistema de pegado, utilizando una
lamina de espuma de polietileno perforada,
se combinan las ventajas del pegado
elastico con las instalaciones de
pavimentos flotantes para obtener una
solucion dptima.

Universidad de Zurich, Biblioteca del Instituto de Leyes, Zurich

Maximas ventajas

Confort al caminar Elevada reduccion de ruido por Reduccion de Ruido Aéreo
impacto

El Sistema Sika® AcouBond® amortigua  La lamina perforada de espuma de PE y el La lamina de 3 mm de espuma de PE
: : egie adhesivo elastico absorben enormemente el asegura un optimo espesor de la capa del
’ or cada pisada. El Sistema UECoS
una red
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de ruido por impacto y ruido aéreo
o laminados de 3 capas

El Sistema Sika AcouBond hace a los pavimentos
especialmente resistentes y duraderos gracias a su
distribucion uniforme de las tensiones.

El sistema se compone de:

£ - SikalLayer®-03 ldmina de 3 mm de SikaBond°®-52 Parquet adhesivo
7 espesor de espuma de PE de alta calidad  eldstico de PUR de 1 componente, libre de
2 con perforaciones simétricamente  disolventes, de curado répido y de facil
. AT TN L0 A S u_‘;. e A A..._‘-_4 r—‘.‘,.__ B




Regulador de humedad

Sika® Primer MR Fast

La reglamentacidn dice que para colocar
un pavimento de madera sobre un soporte
cementoso, el contenido en humedad de
éste debe ser inferior al 2,5% e inferior al
2% si se trata de suelo radiante.
Dependiendo de las condiciones
ambientales y de las condiciones de la
obra, un forjado de cemento necesita de 8
a 10 semanas para alcanzar estos valores
de humedad. Considerando los escasos
tiempos de construccion con los que se
dispone en la actualidad, el respeto de
estos periodos de secado es muy dificil.

El regulador de humedad

Sika® Primer MR Fast ofrece la
posibilidad de colocar los pavimentos sin
ningun riesgo tan pronto como la humedad
del soporte haya descendido hasta el 4%.
La humedad residual del cemento no
producira ningun efecto negativo, ya que
parte quedara en la red capilar del
cemento, para servird para la hidratacion
total del cemento y parte se evaporara por

los lados del forjado. Sin embargo, la
cantidad de agua evaporada es tan
pequefia y el proceso es tan lento que no
existe riesgo de acumulacion de agua y
formacion de hongos en la base de los
muros. Los pavimentos de madera pueden,

de este modo, colocarse mucho antes y el
tiempo de construccion se reduce en 4-6
semanas. Asi, pueden mantenerse los
plazos y evitarse retrasos inesperados.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

Tiempo de secado
de cemento

Pegado de la
madera

Transito
peatonal

convencional

=
=
o
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B
=
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Tiempo de secado
del cemento

Sika® Primer MR
Fast

Pegado de la
madera

Trénsito
peatonal

Solucion con sistema Sika

&— Ahorro de Tiempo (4 - 6 semanas) —>




Los Sistemas Sika son la
Primera Opcion

Aplicadores de madera, especificadores y
propietarios salen beneficiados con las
propiedades positivas de los adhesivos
elasticos SikaBond®. Los aplicadores
tienen a su disposicion un sistema de
pegado compatible con practicamente todo
tipo de soportes y con todo tipo de madera.
Especificadores y contratistas pueden
mantener sus plazos bajo control y los
propietarios pueden disfrutar de
pavimentos con un permanente buen
aspecto, asi como con dptimos
aislamientos a ruido por impacto y a ruido
aéreo.

En resumen, los adhesivos elasticos
SikaBond"® ofrecen numerosas ventajas
y cumplen todos los requisitos necesarios
para un pavimento moderno. El pegado
elastico es un método idéneo para la
colocacion de pavimentos de madera y
laminados.

Ventajas con SikaBond

W Pegado elastico, duradero y resistente a
cortante

M Pega sobre una gran variedad de

soportes

Endurecimiento sin retraccion

Normalmente no requiere imprimacion

Excelente absorcion del ruido por

impacto y del ruido aéreo

W Nivela irregularidades del soporte

B En combinacion con un pavimento
regulador de humedad Sikafloor puede
aplicarse tan pronto como la humedad
del soporte alcance el 4%.



Para obtener pavimentos permanente
como si se tratase de un Sistema, por

Sika® Primer MR Fast

Imprimacion y regulador de humedad a
base de resinas de 2 componentes para
el pegado de pavimentos de madera con
adhesivos SikaBond sobre diversos
soportes

M Libre de disolventes
W Féacil de aplicar

B Multifuncional

I Excelente cgpacidad de penetracion
| M Alta capacidad de consolidacion




mente atractivos se deben instalar
lo que necesitan soportes compactos

Para que un pavimento de madera perdure en el tiempo es necesario una buena calidad del soporte.
En rehabilitacion, asi como en obra nueva, el soporte debe ser correctamente inspeccionado

¢El soporte contiene ¢El soporte tiene la resisten- ¢Inseguro sobre residuos de
demasiada humedad y existe  cia suficiente? antiguos adhesivos o sopor-
presion para acabar la obra? tes asfalticos?

. ' ' ika Primer MR Fas - SikaPrimer MR Fast
Regu dor de htimedad Consolldaclon del SOporfe Promotor de adherencia
l Para soportes cementosos con un 1' l Para soportes cemenfosos sopones B Como imprimacion sobre soportes
bk contenldo de humedad de hasta 4% d‘e&anhldrlta y sopones antiguos : asfalticos en interiores y sobre resi-
deIdO con el metodo CM (<6% Si ) e '\ duos de antiguos adhesivos

-~ se mide coﬁ el método Tramex) f: b

Utilizar Sika® Primer MR Fast s6lo junto con los Sistemas SikaBond® para el pegado de pavimentos de madera.




informacion.

La informacion, y en particular, las recomendaciones que aparecen en este folleto, en relacién con la aplicacion y el uso final de los
productos Sika, estan basadas en nuestra experiencia y conocimientos actuales de los productos, siempre y cuando sean correctamente
almacenados y aplicados. En la préctica, las diferencias existentes entre los soportes y las condiciones especificas de cada obra no
permiten garantizar el cumplimiento de requerimientos particulares, por lo que no puede derivarse ninguna responsabilidad de esta

En caso de duda, siga las instrucciones que aparecen en la idltima edicion de la Hoja Técnica de los productos referenciados en
este documento. Las copias de las Hojas Técnicas se enviaran hajo peticion.
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Siguenos: y [i @J

Malaga 29004

P. 1. Guadalhorce

E. Salazar Chapela, 16
Cjto. Promisa - Nave 25
Tel.: 952 24 38 60

Fax: 952 23 74 58
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Disefio y produccion en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)
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