
SikaCeram®-252 StarFlex
ADHESIVO DE ALTA TECNOLOGÍA 
DE CONSISTENCIA VARIABLE
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Colocación de cerámica versátil y alta trabajabilidad



SIKA, S.A.U.
Ctra. Fuencarral, 72
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid) España
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
www.sika.com
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Adhesivo para cerámica deformable
C2TE S1, versátil y alta trabajabilidad

Adecuado para:
  Pavimentos y revestimientos interiores 
y exteriores
 Fachadas
 Piscinas
 Suelos calefacción radiante
 Uso industrial y carga pesada
 Grandes superfi cies
 Cerámica de gran formato
  Pegado de cerámica nueva sobre antigua

Ventajas:
 Alta trabajabilidad y facilidad de uso
  Uso con consistencia tixotrópica y 
consistencia fl uida

 Más tiempo abierto
  Apto para aplicar sobre yeso sin 
imprimación previa

  Colocación todo tipo de
cerámica y piedra natural

  Tecnologia Low Dust - libre de polvo

Presentación: Sacos de 25 kg
Color:   Blanco y gris
Consumo:  Aprox. 3-5 kg/m2
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