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A SIKA BRAND

COTETERM
PERFIL GOTERON PVC

PERFILERÍA PARA SISTEMA TÉRMICO POR EL EXTERIOR1/1

PERFIL PARA PUERTAS Y VENTANAS

Perfil en PVC para sistema COTETERM

• Especial sistema COTETERM

• Perfil en forma de U

• No se oxida

• Malla incorporada

PROPIEDADES
• No se oxida.

• Fácil y rápida instalación.

• Perfil en forma de U con malla recomendado para 
cabezas de puertas y ventanas.

APLICACIONES
• Lugares de aplicación:

• Perfil goterón para evitar escorrentías en los 
cambios de plano: puertas, ventanas, balcones...

• En combinación con el perfil de arranque actúa 
como goterón en puertas y ventanas en el 
sistema de aislamiento térmico por el exterior 
COTETERM.
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PRESENTACIÓN
50 tiras por paquete

ALMACENAMIENTO
Guardar en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía fabricante.

DATOS TÉCNICOS

Color: Blanco

Material: PVC-U-Hi

Normativa: DIN EN ISO 1163-1

Espesor del material: 1,00 -0.1 mm

Malla de fibra de vidrio 
reforzada resistente a los 
álcalis::

100 x 100 mm

Longitud del perfil: 250 ± 1 cm

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad 
relativa. Valores aproximados.Para más información consulte con 
nuestro Departamento Técnico.


