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COTETERM
ANTIFISURAS PRIMER

ACABADOS DECORATIVOS PARA FACHADAS1/2

IMPRIMACIÓN AL AGUA PARA SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN

Imprimación al agua para superficies de construcción, basada en un polímero acrílico en dispersión 
acuosa, de partícula muy fina y otros aditivos especiales.

• Puente de adherencia entre el soporte y 
Coteterm Antifisuras Liso

• Gran capacidad de penetración y sellado 
de la superficie

PROPIEDADES
• Gran capacidad de penetración y sellado de la superficie
• Cohesiona la capa superficial del soporte
• Excelente puente de adherencia entre el producto 

acabado (pintura a base de resinas látex en dispersión) 
y el soporte

• No inflamable, no tóxico y no agresivo
• Fácil aplicación
• Fácil limpieza

APLICACIONES
• Imprimación de todo tipo de superficies de albañilería 

con porosidad, como capa de preparación para
• la buena adherencia del producto acabado
• Especialmente indicado su uso con COTETERM 

ANTIFISURAS LISO, para el cual es obligatorio el uso de 
imprimación

• Medianeras, muros, hormigón visto y fábrica de ladrillo 
en general

DATOS TÉCNICOS
Ligante: Resina acrílica/ estirenada en dispersión

Viscosidad (Brookfield, 20ºC): 6 ± 1 cps

Densidad (20ºC): 1,02 ± 0,02 Kg/l

pH: 8 ± 0,1

Tiempo de secado: - Al tacto: 1 h aprox.
- Total: 12 h

Aspecto: Líquido azulado

Sd (1) 0,1 mts

Temperatura de aplicación: De +5ºC a +35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad 
relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
(1) Valores estimados Parexgroup para el Sistema Antifisuras 1 mm.
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CONSUMO APROXIMADO
El rendimiento aproximado de producto es de 5m2/l

PRESENTACIÓN
Bote de 15 kg

ALMACENAMIENTO
En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie 

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía fabricante.
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MODO DE EMPLEO
Herramientas: 
• Rodillo, Brocha o Pistola.

Aplicación del producto: 
• Aplicar manualmente con brocha, rodillo, pistola o 

airless.
• Cuando el acabado sea COTETERM ANTIFISURAS LISO, 

no dejar secar la imprimación bajo ningún concepto, 
aplicando el acabado mientras tenga mordiente (Ver 
ficha COTETERM ANTIFISURAS LISO).

• El rendimiento aproximado de producto es de 5m2/l.

RECOMENDACIONES
• Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 

horas después de la aplicación del producto, ni tampoco 
con temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene 
aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en 
tiempo caluroso.

• Limpiar las herramientas con agua inmediatamente 
después de su uso.
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