COTETERM

ARANDELA VT 2G
A SIKA BRAND

12 FIJACIONES MECANICAS PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO
LO ) DESTACADO

* No se oxida
¢ Aumenta superficie de contacto

COMPLEMENTO ANCLAJE MECANICO ATORNILLADO O DE PERCUSION

Arandela supletoria especialmente adecuada en combinaciéon con COTETERM ANCLAJE STRU 2G, para
instalacion empotrada en todos los paneles de lana de mineral.

PROPIEDADES

e Baja transmision térmica (0.001 W/K).

e Reduccién de marcas de anclaje.

e Sin herramientas adicionales.

e Presién de contacto permanente.

e El anclaje encaja firmemente en la arandela con un “click”.
e Colocacion 100% controlada

INFORMACION TECNICA
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b Didmetro de arandela 110 mm
oS
o Aprobacion DIBT Z-21,2- 1769
S
o
o Aprobacion Técnica Europea ETA-04/0023
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< PRESENTACION HOMOLOGACION
2 Cajas de 100 unidades. - Garantfa fabricante.
I
g ALMACENAMIENTO
: En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie
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E SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definicion de productos y sistemas mas adecuados durante la fase de disefio de los proyectos o
(U} para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es
‘L
= NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones
que tig p y P p
2 de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no
s puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalias producidas por el uso indebido de los productos, asi como por la
] ®  Combinacion de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, 5.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacion, conviene
comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edicion posterior. A .
7 provar e p P : REVISION: Septiembre 2017
b PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. — Calle Italia 13-21 — Pol. Ind. Pla de Llerona — 08520 Les Franqueses del Valles — Barcelona (Spain)

ASIKABRAND  Tel. 434937 017 200 — Fax: + 34 937 017 248 — www.parex.es
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COTETERM

ARANDELA VT 2G

12 FIJACIONES MECANICAS PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO

PUESTA EN OBRA

A SIKA BRAND

. Realizacién del taladro correspondiente.

. Introducir la fijacion Coteterm Anclaje STRU 2G en la arandela Coteterm arandela VT 2G.
. Apretar hasta oir “Click”. Esto asegura la fijacion.

. Introducir el conjunto en el taladro realizado.

. Atornillar el conjunto.
. Colocar la pieza Coteterm Tapa STR MW.
. Sistema de anclaje empotrado finalizado.

®

A SIKA BRAND
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5. Clavar el conjunto sobre la superficie del panel aislante
6
7
8

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definicion de productos y sistemas mas adecuados durante la fase de disefio de los proyectos o
para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones
de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no
puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalias producidas por el uso indebido de los productos, asi como por la
combinacion de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTERQS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacion, conviene

comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edicion posterior. REVISION: Septiembre 2017
PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. — Calle Italia 13-21 — Pol. Ind. Pla de Llerona — 08520 Les Franqueses del Vallés — Barcelona (Spain) ’
Tel. + 34937 017 200 — Fax: + 34 937 017 248 — www.parex.es



