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SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o 
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NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones 
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comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
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A SIKA BRAND

COTETERM
TAPA STR MW

COMPLEMENTOS SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR COTETERM ETICS1/1

TAPA DE LANA MINERAL (MW)

Especialmente diseñada para ser utilizada como complemento del sistema coteterm anclaje STR U.

•	 Tapa de lana mineral MW
•	 Complemento de COTETERM ANCLAJE STR U, 

cuando va empotrado

MODO DE EMPLEO
•	 Esta tapa se utiliza como complemento de COTETERM 

ANCLAJE STR U, cuando este va empotrado.

HOMOLOGACIÓN
	- Garantía fabricante.
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1. Perforar rápido gracias a la poca profundidad necesaria 
de taladrado.

2. Colocar el anclaje con tornillo premontado.

3. Atornillar + avellanar con herramineta COTETERM STR 
Tool.

4. Insetar la caperuza COTETERM Tapa STR MW.


