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Sistema SikaDecor® Nature

SIKADECOR NATURE

EL MICROCEMENTO

El Microcemento es un revestimiento cementoso
de alta calidad compuesto por polimeros, resinas,
aridos y al ser pigmentado con colorantes de una
amplia gama, se puede combinar a su vez con
otros materiales para darle un acabado especial
(liso, texturado, mate o brillo).

Es lo ultimo en renovacion de pisos, techos,
ceramicos, marmoles, azulejos, revoques,
hormigones, etc.

El Microcemento es, hoy en dia, el material mas
elegido por arquitectos y decoradores para decorar
espacios, y se contempla como la tendencia mas
utilizada en los proximos afos.

Se caracteriza por su alta resistencia, flexibilidad,
impermeabilidad y su capacidad de adherirse a
cualquier superficie sin necesidad de retirar el
material existente, ahorrando mucho tiempo de
ejecucion de obra.

Es de facil aplicacion, pudiéndose sumar diversas
capas hasta obtener el acabado buscado.

En pocos dias ya se puede transitar sobre la
superficie.
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Sistema SikaDecor® Nature

SIKADECOR NATURE

VENTAJAS

m £l grosor de 2 a 3 mm permite que se apligue el producto
sin necesidad de retirar la superficie existente.

m Se puede aplicar en hogares, locales comerciales, oficinas,
etc.

m Al combinar los pigmentos se pueden crear multitud colo-
res.

m No interfiere en cotas ni altimetrias.

m El incremento de peso para el calculo de estructuras es
marginal.

m Muy resistente mecanicamente en compresion, flexiony
abrasion.

m Esideal para zonas humedas o de altas temperaturas debi-
do a su impermeabilidad.

m Permite la combinacién de componentes, con el fin de
colocar cualquier tipo de logotipo o grafismo de su empresa
0 negocio.

m Es una superficie gue no requiere juntas. Se obtiene un
aspecto homogéneo y uniforme.

m Muy resistente a los rayos UV, se puede aplicar a superfi-
cies al aire libre.

DONDE SE APLICA

m Sobre obra nueva directamente en el hormigén o cemento,
paredes revocadas y techos.

m Sobre cemento alisado, renovando la superficie por com-
pletoy cerrando el poro del cemento.

m Sobre azulejos, ceramicos, mosaicos, porcelanicos, baldo-
sas, sin necesidad de retirar el material existente.

m Se utiliza en placas de yeso, tanto en techos como en
paredes.

m Sobre las superficies que resultan cuando se quita la tari-
ma, moqueta o parqué.

m Sobre aceras, baldosas u otras superficies de alto transito
gue se encuentren al aire libre.

m En Spas, baferas, platos de duchas, encimeras de lavabosy
otras superficies himedas.

m En encimeras, pilas, suelos y paredes.
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BLANCO

HUESO

MARFIL

PERLA

PLATA

NIQUEL

RODIO

FORJA

MARENGO

ACERO

NACAR

ARENA

TRIGO

ARCILLA

OCEANO

MARINO

TURQUESA

ESMERALDA

MUSGO

HELECHO

ALBERO

MANDARINA

MADRONO

SANDALO

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA

(A) Capa de Imprimacion
SikaTop®-10 o SikaTop®-50

(B1) Capa de Nivelacién
2 x SikaDecor®-803 Nature
1x Malla Armatop %)

(B2) Capa de Nivelacién
2 6 3 SikaDecor®-690 Micro

(C2) Capa Decorativa
2 6 3 SikaDecor®-690 Micro

(C1) Capa Decorativa
16 2 SikaDecor®-801 Nature

(D) Capa de Sellado
Sikafloor®-419 W

CAPA DE IMPRIMACION

Es necesaria la aplicacion de imprimacién sobre algu-
nos soportes (consultar la Hoja de Datos de Producto)
para evitar una excesiva absorcion de los sustratos.

SikaTop®-10
Imprimacién en base agua con cargas minerales

SikaTop®-50
Imprimacion de adherencia para morteros y yesos

CAPA DECORATIVA

Para conseguir la estética del sistema, se aplicaran
las capas necesarias (2 ¢ 3) de SikaDecor®-801 Nature
o0 SikaDecor®-690 Micro.

SikaDecor®-801 Nature
Revestimiento de microcemento decorativo

Colores

Blanco.

Pigmento: liquido (consultar carta de colores).

Para obtener el color deseado en obra, se debe mezclar
el pigmento con el Componente liguido (Comp. A), y
se debe homogeneizar hasta conseguir una correcta
dispersion.

Sobre soportes irregulares aplicar una capa de regu-
larizacién entre 2-8 mm con SikaDecor®-803 Nature,
o entre 2-3 mm con SikaDecor®-690 Micro antes de
aplicar la capa de acabado decorativa. En algunos casos
puede ser necesario la colocacion de una malla de Ia
gama Armatop embebida para evitar futuras fisuras.

SikaDecor®-803 Nature

Revestimiento de mortero polimérico, para la re-
gularizacién de superficies, previo a la aplicacién
de microcementos

Colores

Comp. A: Polvo gris / Palvo blanco.

Comp. B Liguido blanquecino.

SikaDecor®-690 Micro
Microcementa listo al uso de alta decoracién para
aplicaciones en interior

SikaDecor®-690 Micro
Microcemento listo al uso de alta decoracién para
aplicaciones en interior

CAPA DE SELLADO

El sistema se debe sellar con un producto transparente
como el Sikafloor®-419 W para protegerlo de abrasio-

nes y posibles salpicaduras.

Sikafloor®-419 W

Sellador transparente de poliuretano alifatico,
maonocomponente, como capa de acabado en
pavimentos decorativos e industriales
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PAVIMENTO ALTA
DECORACION

El Sikafloor®-433 DecoCem es un mortero
cementoso, monocomponente, autonivelante,
coloreado, bombeable para pavimentos decorativos
en aplicaciones interiores. (Blanco, Arena, Gris
Rodio vy Gris Niquel).

El Sikafloor®-433 DecoCem es capaz de nivelar
desniveles de 4 a 15 mm.

No es necesario preparacion superficial o lijado
del producto previo al sellado, ahorrando mucho

tiempo de ejecucion de obra.

Es de facil aplicacion, manualmente o mediante
bombeo.

En pocas horas ya se puede transitar sobre Ia
superficie.
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Sistema Sikafloor®

m Autonivelante.

m Acabado cementoso decorativo.

m Facil de aplicar manualmente o mediante bombeo .
m Capaz de nivelar desniveles de 4 a 15 mm.

m Muy buena durezay aspecto superficial.

m Apto para aplicaciones decorativas.

m Eninteriores.

SIKADECOR NATURE

-433 DecoCem

m No es necesario preparacion superficial o lijado del producto previo al sellado.

m Baja retraccién. Muy alta adherencia.
m Fraguadoy secado rapido.
m Transitable a las 24 horas (+20° ().

m Revestible con resinas a las 24 horas (+20° C) de la aplicacion.

SIKADECOR NATURE

13



Sistema Sikafloor®-433 DecoCem
PAVIMENTO CEMENTOSO COLOREADO

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA

(A) Capa de Imprimacion

1x Sika® Level -01 Primer

(B) Capa de Nivelacién
1x Sikafloor®-443 DecoCem

(C) Capa de Sellado
Sikafloor®-419 W

CAPA DE IMPRIMACION

La imprimacién acrilica monocomponente Sika® Level -01 Primer se recomienda para el sellado de los soportes
minerales y mejora de la adherencia.

Sika® Level -01 Primer
Resina acrilica blanca a base de polimeros en dispersion, en base agua, usada como imprimacion y
sellado de soportes de hormigén o mortero, previo a la aplicacion de mortero de nivelacion.

CAPA DE NIVELACION. PAVIMENTO COLOREADO

Aplicar Sikafloor®-433 DecoCem en el espesor recomendado 4 - 15 mm.

Sikafloor®-433 DecoCem
Mortero cementoso, monocomponente, autonivelante, coloreado, bombeable para la nivelacién de
pavimentos decorativos en aplicaciones interiores.

CAPA DE SELLADO

Sikafloor®-419 W: Capa de sellado mate de poliuretano bicomponente en base agua. Se recomienda para mejorar
la impermeabilidad y estética del pavimento.

Sikafloor®-419 W
Sellador transparente de poliuretano alifatico, monocomponente, como capa de acabado en pavimen-
tos decorativos e industriales
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®

20 SIKADECOR NATURE SIKADECOR NATURE 21



DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®
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Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®

VESTIBULOS Y RECEPCIONES
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature / Sistema Sikafloor®

ESCA
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature
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DONDE SE APLICAN

Sistema SikaDecor® Nature
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CURSOS DE FORMACION

Impartimos cursos tedrico-practicos dando asesoramiento técnico para la correcta puesta en obra de nuestros productos.
Para mas informacién, consultanos.
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