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A SIKA BRAND

COTETERM
ANCLAJE H3

FIJACIONES MECÁNICAS PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO1/2

ANCLAJE MECÁNICO DE PERCUSIÓN DE MÁXIMA CALIDAD PARA FIJACIÓN DE PLACAS DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO DEL SISTEMA COTETERM.

Especialmente diseñado para poder ofrecer las máximas garantías de seguridad en la fijación por 
percusión gracias al efecto de su arandela flexible.

• Homologación europea.
• Rápida instalación.
• No se oxida.
• Plato de superficie 60 mm.
• Para todo tipo de aislamientos térmicos.
• Sin puente térmico.

PROPIEDADES
• Elevada productividad.
• Profundidad de anclaje 25  mm
• Presión de contacto permanente.
• Fijación en superficie por percusión.
• Riesgo minimizado de rotura de clavos.

• Montaje seguro y sin problemas
• Seguridad de funcionamiento

• Montaje rápido a través de clavos pre-montados
• Clavos de material reforzado con fibras; alta estabilidad 

del plato.

APLICACIONES
• Exterior e interior
• Paredes y techos.
• Se utiliza como anclaje para la fijación de placas aislantes 

del Sistema Coteterm.
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CONSUMO APROXIMADO
Aprox de 5 a 6 fijaciones por m2

PRESENTACIÓN
Cajas de 100 o 200 unidades en función de la referencia.

ALMACENAMIENTO
En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía fabricante.

REVISIÓN: Diciembre 2017

DATOS TÉCNICOS
Ø anclaje: 8 mm

Ø plato: 60 mm

Profundidad taladro: ≥ 35 mm

Profundidad empotrado: ≥ 25 mm

Ψ  Transmisión térmica 0,00 W/k

Categorías ETA A,B,C

ETA 14/0130

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

A Hormigón C 20/25 según EN 206-1 0,6 kN

A Hormigón C 50/60 según EN 206-1 0,6 kN

B Ladrillos arcilla (Mz) según DIN 105 0,6 kN

B Bloque silico-calcáreo (KS) según DIN EN 106 0,6 kN

C Ladrillo arcilla perforado verticalmente (Hlz) según DIN 
105, densidad, ≥ 1,2 kg/dm³

0,6 kN

C Ladrillo arcilla perforado verticalmente (Hlz) según DIN 
105, densidad, ≥ 0,8 kg/dm³

0,5 kN

C Bloque perforado silico-calcáreo (KSL) según DIN EN 106 0,6 kN

Nota: para el cálculo de las cargas de diseño, los factores de seguridad 
nacionales deben incluirse. Por favor, considere la aprobación.
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REVISIÓN: Diciembre 2017

MODO DE EMPLEO
Aplicación del producto: 
• Trascurridas 24 h desde la colocación de las Placas de 

Aislamiento térmico sobre el soporte con mortero 
Coteterm M, se procede a la instalación de las fijaciones 
tipo COTETERM ANCLAJE H3.

• Aplicación en Superficie. Efecto telescopio:
• Proceder al taladrado de las placas y soporte. Profundizar 

hasta unos 50 mm.

Fijación de paneles aislantes

Diámetro de anclaje 8 mm

Diámetro de arandela 60 mm

Profundidad taladro h1 ≥ 35 mm

Profundidad empotrado hef ≥ 25 mm

Transmitancia térmica 0,000 W/K

Categorías de uso según ETA A, B, C

Aprobación Técnica Europea ETA-14/0130

EJOT H3
Anclaje universal por golpeo con elementos de plástico 
inyectado,	arandela	flexible	y	Evaluación	Técnica	 
Europea

• Aprobado para hormigón, mampostería sólida y perforada

• Instalación precisa por la geometría de la arandela ajustable  
 gracias al movimiento de la arandela

• La arandela flexible asegura un posicionamiento óptimo en el  
 panel aislante, incluso en el caso de taladros ligeramente  
 inclinados

• Elemento de inyección plástica para reducir puentes  
 térmicos

• Profundidad de empotrado corta, profundidad de taladro  
 mínima

• Riesgo de rotura de los clavos minimizado gracias a  
 compuestos de refuerzo con fibras

• Puede utilizarse con una arandela de reparto supletoria

A Hormigón C 20/25 según EN 206-1 0,6 kN
A Hormigón C 50/60 según EN 206-1 0,6 kN
B Ladrillos arcilla (Mz) según DIN 105 0,6 kN

B Bloque silico-calcáreo (KS) según DIN EN 106 0,6 kN
C Ladrillo arcilla perforado verticalmente (Hlz) según 

DIN 105, densidad, ≥ 1,2 kg/dm³
0,6 kN

C Ladrillo arcilla perforado verticalmente (Hlz) según

DIN 105, densidad, ≥ 0,8 kg/dm³
0,5 kN

C Bloque perforado silico-calcáreo (KSL) según 0,6 kN
DIN EN 106

Nota: para el cálculo de las cargas de diseño, los factores de seguridad nacionales
deben incluirse (ejemplo: Alemania- 3). Por favor, considere la aprobación.
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Información técnica

Cargas características

H3

La arandela flexible asegura un posicionamiento óptimo en el panel aislante,  
incluso en el caso de taladros ligeramente inclinados.

Fijación de paneles aislantes

Espesor del Para permitir tolerancias en el espesor de la construcción

aislamiento (cola y enfoscado existente), (mm)

(mm) Profundidad de empotrado = 25 mm (A, B, C)

EJOT H3

Nombre del producto Código del producto Envase Piezas x pallet
y Longitud (mm) (piezas) (piezas)

EJOT H3 075 8573 075 100 200 6.000

EJOT H3 095 8573 095 100 200 6.000

EJOT H3 115 8573 115 100 200 5.400

EJOT H3 135 8573 135 100 200 5.400

EJOT H3 155 8573 155 100 200 3.600

EJOT H3 175 8573 175 100 100 3.000
EJOT H3 195 8573 195 100 100 2.000
EJOT H3 215 8573 215 100 100 2.000

EJOT H3 235 8573 235 100 100 2.000

10 30 50 70 90 110

40 075 095

60 095 115 135

80 115 135 155 175 195
100 135 155 175 195 215 235

120 155 175 195 215 235

140 175 195 215 235

160 195 215 235

180 215 235

200 235

Tabla de aplicación

Instalación 1

3

2

4

Accesorios
Una amplia gama de  
accesorios está disponible 
para los productos  
EJOT H3:

Arandela EJOT combi VT 90  
y SBL 140 plus
página 32
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Gama de productos

Realización del taladro con la profundidad necesaria. Colocación del Coteterm Anclaje H3. 

Fijación de paneles aislantes

Espesor del Para permitir tolerancias en el espesor de la construcción

aislamiento (cola y enfoscado existente), (mm)

(mm) Profundidad de empotrado = 25 mm (A, B, C)

EJOT H3

Nombre del producto Código del producto Envase Piezas x pallet
y Longitud (mm) (piezas) (piezas)

EJOT H3 075 8573 075 100 200 6.000

EJOT H3 095 8573 095 100 200 6.000

EJOT H3 115 8573 115 100 200 5.400

EJOT H3 135 8573 135 100 200 5.400

EJOT H3 155 8573 155 100 200 3.600

EJOT H3 175 8573 175 100 100 3.000
EJOT H3 195 8573 195 100 100 2.000
EJOT H3 215 8573 215 100 100 2.000

EJOT H3 235 8573 235 100 100 2.000

10 30 50 70 90 110

40 075 095

60 095 115 135

80 115 135 155 175 195
100 135 155 175 195 215 235

120 155 175 195 215 235

140 175 195 215 235

160 195 215 235

180 215 235

200 235

Tabla de aplicación

Instalación 1

3

2

4

Accesorios
Una amplia gama de  
accesorios está disponible 
para los productos  
EJOT H3:

Arandela EJOT combi VT 90  
y SBL 140 plus
página 32
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Gama de productos

Percusión del clavo premontado. Disposición final del anclaje.


